PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAi

“ESTADO DE SAOQ PAULO”

LEI COMPLEMENTAR N° 173, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2.012.

“Dispée sobre o Cédigo de Obras do Municipio de Itai.”

Luiz Anténio Paschoal, Prefeito Municipal de Itai, Estado de Sao Paulo,

usando das atribui¢des que lhe sao conferidas por Lei, Fago Saber que a Camara Municipal
APROVOU e EU sanciono e promulgo a seguinte Lei Complementar:

Art. 1°

CAPITULO I
DAS DISPOSICOES PRELIMINARES

Esta Lei, denominada Cédigo de Obras do Municipio de Itai, estabelece normas

para a elaboragdo de projetos e execugdo de obras e instalagdes, em seus aspectos técnicos,
estruturais e funcionais.

Paragrafo tnico. Todos os projetos de obras e instalagdes deverdo estar de acordo com
esta Lei, com a legislagdo vigente sobre Uso e Ocupacgdo do Solo e sobre Parcelamento do
Solo, bem como com os principios previstos na Lei do Plano Diretor do Municipio, em
conformidade com o §1° do art. 182 da Constitui¢cdao Federal.

Art. 2°

As obras realizadas no Municipio serdo identificadas de acordo com a seguinte

classificagao:

I - construgdo: obra de edificagdo nova, autbnoma, sem vinculo funcional com outras
edificagbes porventura existentes no lote;

I - reforma sem modificagdo de &rea construida: obra de substituigdo parcial dos elementos
construtivos e/ ou estruturais de uma edifica¢do, ndo modificando sua area, forma ou altura;
III - reforma com modificagdo de area construida: obra de substitui¢do parcial dos elementos
construtivos e/ou estruturais de uma edificagdo, que altere sua &rea, forma ou altura, quer
por acréscimo ou decréscimo.

Paragrafo tinico. As obras de construgdo, reforma ou modificacdo deverdo atender as
disposi¢oes deste c6digo e da legislagdo mencionada no artigo anterior.

Art. 3°

As obras de constru¢do ou reforma com modificacdo de area construida, de

iniciativa ptiblica ou privada, somente poderao ser executadas ap6s concessao do alvaré pelo
6rgdo competente do Municipio, de acordo com as exigéncias contidas nesta Lei e mediante a
assuncao de responsabilidade por profissional legalmente habilitado.

§1° A Prefeitura poderd fornecer projeto de edificacdo de interesse social, com até 70m?
(setenta metros quadrados), unifamiliar, construida em lote cujo proprietdrio ndo possua
outro imével no Municipio, dentro de padrdes previamente estabelecidos, com
responsabilidade técnica de profissional da Prefeitura ou por ela designado ou através de
convénios firmados ou conforme definido no Plano Local de Habitagao de Interesse Social
Municipal.

§2° As obras a serem realizadas em construgdes integrantes do patriménio hist6rico
municipal, estadual ou federal, deverdo atender as normas préprias estabelecidas pelo érgao
de protegdo competente.

Art. 4°

X

Todos os logradouros ptblicos e edificagdes, exceto aquelas destinadas a

habitagdo de carater permanente unifamiliar, deverdo ser projetados de modo a permitir o
acesso, circulagéo e utilizagdo por pessoas portadoras de deficiéncia.
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Paragrafo tnico. A fim de permitir o acesso, circulacdo e utilizacdo por pessoas
portadoras de deficiéncia, os logradouros publicos e edificacdes, exceto aquelas destinadas a
habitagdo de carater permanente unifamiliar, deverdo seguir as orienta¢cdes previstas em
regulamento, obedecendo a NBR 9050 da ABNT, 2004.

Art. 5° Para construcdo ou reforma de instalagdes capazes de causar, sob qualquer
forma, impactos a0 meio ambiente, sera exigida a critério do Municipio, licenca prévia
ambiental dos 6rgdos estadual e/ou municipal de controle ambiental, quando da aprovagao
do projeto, de acordo com o disposto na legislagao pertinente.

Paragrafo tnico. Consideram-se como Impacto Ambiental qualquer alteracdo das
propriedades fisicas, quimicas, biolégicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de
matéria ou energia resultante das atividades humanas que afetem diretamente ou
indiretamente: a saude, a seguranga, e o bem estar da populacao; as atividades sociais e
econdmicas; a biota; as condi¢des estéticas e sanitarias ambientais; a qualidade dos recursos
ambientais (Art. 1° da Resolugao CONAMA n.° 001/86).

Art. 6° Os empreendimentos causadores de impacto de aumento da vazdo méxima de
aguas pluviais para jusante deverao prever medidas de controle e ser regularizadas nos
6rgaos estaduais competentes, quando houver intervengédo em canais de drenagem.

Paragrafo tnico. Os dispositivos utilizados para manutengao dessa vazdo maxima devem
ser verificados para o tempo de retorno definido conforme normas municipais e Plano
Municipal de Macrodrenagem.

Art. 7° Para efeito da presente Lei, sao adotadas as defini¢des constantes nos Anexos
integrantes desta Lei.

CAPITULO II
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES

SECAOI
DO MUNICIPIO

Art. 8° Cabe ao Municipio a aprovacdao do projeto arquitetdnico, observando as
disposicdes desta Lei, bem como os padrdes urbanisticos definidos pela legislacdo municipal
vigente.

Art. 9° O Municipio licenciara e fiscalizara a execugao e a utilizagao das edifica¢des.

Paragrafo tnico. Compete ao Municipio fiscalizar a manutencdo das condicdes de
estabilidade, seguranga e salubridade das obras e edificacdes.

Art.10.  Em qualquer periodo de fiscalizagdo da execugédo da obra, o 6rgdo competente da
Prefeitura poderé exigir que lhe seja exibido as plantas, os célculos e demais detalhes que
julgar necessario.

Art. 11. O Municipio devera assegurar, através do respectivo 6rgdo competente, o acesso
dos municipes a todas as informagdes contidas na legislacdo relativa ao Plano Diretor
Municipal, Posturas, Perimetro Urbano, Parcelamento e Uso e Ocupagéo do Solo, pertinente
ao imovel a ser construido.
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SECAOII
DO PROPRIETARIO

Art. 12 O proprietario respondera pela veracidade dos documentos apresentados, nao
implicando sua aceitagdo, por parte do Municipio, em reconhecimento do direito de
propriedade.

Art. 13. O proprietario do imével, ou seu sucessor a qualquer titulo, é responsavel pela
manutengdo das condi¢des de estabilidade, seguranga e salubridade do imével, bem como
pela observéncia das disposi¢des desta Lei e das leis municipais pertinentes.

SECAO III
DO RESPONSAVEL TECNICO

Art. 14. O responsével técnico pela obra assume perante o Municipio e terceiros que
serdo seguidas todas as condi¢des previstas no projeto de arquitetura aprovado de acordo
com esta Lei.

Art. 15. E obrigagdo do responsavel técnico a colocagdo de placa da obra, cujo teor
obedecera regulamentos do CREA /CAU.

Art.16.  Para efeito desta Lei somente profissionais habilitados poderdo projetar,
fiscalizar, orientar, administrar e executar qualquer obra no Municipio.

Art.17.  S6 poderédo ser inscritos na Prefeitura os profissionais devidamente registrados
no CREA de Sao Paulo e/ou CAU.

Art.18.  Se no decurso da obra o responsavel técnico quiser dar baixa da responsabilidade

assumida por ocasido da aprovagdo do projeto, devera apresentar comunicagdo escrita a
Prefeitura, a qual s6 serd concedida apds vistoria procedida pelo 6rgdo competente,
acompanhada da anuéncia do interessado na obra e se nenhuma infragéo for verificada.

§1° O proprietario devera apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, novo responsavel técnico, o
qual deveré enviar ao 6rgao competente do Municipio comunicagdo a respeito juntamente
com a nova ART de substitui¢do, sob pena de ndo se poder prosseguir a execugao da obra.

§2° Os dois responsaveis técnicos, o que se afasta da responsabilidade pela obra e o que a
assume, poderdo fazer uma s6 comunicagdo que contenha a assinatura de ambos e do
proprietario.

§3° A alteragdo da responsabilidade técnica deverd ser anotada no Alvara de Construgao.

CAPITULO III
DAS DISPOSICOES ADMINISTRATIVAS E TECNICAS

Art.19. A execugdo de quaisquer obras, citadas no Artigo 2° deste Cédigo, com excegdo
de demoligao, sera precedida dos seguintes Atos Administrativos:

I - consulta prévia para construgao;

II - aprovagao do anteprojeto - ndo obrigatério;

III - aprovagao de projeto definitivo;

IV - liberagao do alvara de licenga para construgao.

Paragrafo unico. O inciso IV deste Artigo podera ser solicitado junto com o inciso III ou
em separado, sendo que, no segundo caso, o interessado apresentara um requerimento
assinado e a cépia do projeto definitivo aprovado.
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SECAO1
DA CONSULTA PREVIA
Art. 20. Antes de solicitar a aprovacédo do Projeto, o requerente devera efetivar a Consulta

Prévia através do preenchimento da “Consulta Prévia Para Requerer Alvara de Construgao”.
§1°Ao requerente cabe as indicagdes:

a) nome e enderego do proprietério;

b) endereco da obra (lote, quadra e bairro);

c) finalidade da obra (residencial, comercial, industrial, etc.);

d) natureza da obra (alvenaria, madeira, mista, etc.);

e) croqui de localizagao do lote (com suas medidas, angulos, distincia da esquina mais
proxima, nome dos logradouros de acesso e orientagao);

f) coépia da matricula ou do documento de posse.

§2°A Prefeitura, mediante requerimento, fornecerd uma Ficha Técnica contendo:

a) informagdes sobre os parametros de uso e ocupagdo do solo, zoneamento, dados
cadastrais disponiveis, alinhamento e, em caso de logradouro ja pavimentado ou com o
greide definido, o nivelamento da testada do terreno, além de ressalvas quando o greide de
via publica estiver sujeito a modifica¢des futuras;

b) as formas de apresentagao bem como seus prazos de validade sdo os previstos neste
regulamento.

SECAOII
DO ANTEPROJETO

Art.21. A partir das informagbes prestadas pela Prefeitura na Consulta Prévia, o
requerente podera solicitar a aprovagao do Anteprojeto mediante requerimento, plantas e
demais documentos exigidos para a aprovacdo do Projeto Definitivo, conforme Segdo III
deste Capitulo.

Art.22.  As Plantas para a aprovagdo do Anteprojeto serdo entregues em 2 (duas) vias
uma das quais ficara com a Prefeitura para comparar ao Projeto Definitivo.

SECAO III
DO PROJETO DEFINITIVO

Art.23.  Apés a consulta Prévia e/ou apds a aprovacao do Anteprojeto (se houver), o
requerente apresentara o projeto definitivo composto e acompanhado de:

I - copia de escritura do terreno, ou documento de posse;

IT - requerimento, solicitando a aprovacao do projeto definitivo assinado pelo proprietério ou
representante legal, podendo o interessado solicitar concomitantemente a liberagao do
Alvara de Construcao.

III - consulta prévia para requerer alvara de construgao preenchida, quando houver;

IV - planta de situagao e estatistica na escala 1:500 (um para quinhentos) ou 1:1000 (um para
mil) conforme modelo definido pelo érgao municipal competente;

V - planta baixa de cada pavimento ndo repetido na escala 1:50 (um para cinquenta), 1:75
(um para setenta e cinco) ou 1:100 (um para cem) contendo:

a) area total do pavimento;
b) as dimensdes e areas dos espagos internos e externos;
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c) dimensdes dos vaos de iluminagéo e ventilagdo;

d) a finalidade de cada compartimento;

e) especificagdo dos materiais de revestimento utilizados;

f) indicagdo das espessuras das paredes e dimensdes externas totais da obra;
g) os tracos indicativos dos cortes longitudinais e transversais.

VI - cortes transversais e longitudinais na mesma escala da planta baixa, com a indicagao de:

a) pés direitos;

b) altura das janelas e peitoris;
c) perfis do telhado;

d) indica¢do dos materiais.

VII - planta de cobertura com indicagdo dos caimentos na escala 1:100 (um para cem) ou
1:200 (um para duzentos);

VIII - planta de implantagdo na escala 1:100 (um para cem) ou 1:200 (um para duzentos)
contendo:

a) projeto da edificacdo ou das edificagdes dentro do lote, configurando rios, canais de
drenagem, esquematizar ligacdo de 4gua e de coleta de esgoto com a rede, e outros
elementos que possam orientar a decisdo das autoridades municipais;

b) demarcagao planialtimétrica do lote e quadra a que pertence;

c) as dimensdes das divisas do lote e os afastamentos da edificacao em relagao as divisas;

d) orienta¢do do Norte;

e) indicacdo do lote a ser construido, dos lotes confrontantes e da distancia do lote a esquina
mais préxima;

f) solugdo de esgotamento sanitério e localizagdo da caixa de gordura;

g) posicdo do meio fio, largura do passeio, postes, tirantes, arvores no passeio, hidrantes e
bocas de lobo;

h) localizacdo das arvores existentes no lote;

i) indica¢do dos acessos.

IX - elevagdo das fachadas voltadas para as vias ptiblicas na mesma escala da planta baixa;
X-a Prefeitura poderd exigir, caso julgue necessdrio, a apresentacao de projetos
complementares e dos célculos estruturais dos diversos elementos construtivos, assim como
desenhos dos respectivos detalhes;

XI - memorial descritivo da edifica¢ao;

XII - ART e RRT de projeto e execugao;

XIII - Registro de Iméveis atualizado, com data de emissdo de no maximo 90 (noventa) dias
antes da requisi¢ao da Licenga para Construgdo e Demoli¢do ou contrato de compra e venda;
XIV - certiddo negativa de débitos municipais;

XV -termo de responsabilidade do responsavel técnico ou do proprietdrio ou seu
representante de obediéncia as normas legais para edificacdo ou demoligao.

§1° Nos casos de projetos para construgao de grandes proporgdes, as escalas mencionadas
poderdo ser alteradas devendo, contudo, ser consultado previamente o 6rgao competente da
Prefeitura Municipal.

§2° As instala¢des prediais deverdo ser aprovadas pelas repartices competentes estaduais
ou municipais, ou pelas concessionarias de servigo ptblico quando for o caso.

§3° Todas as folhas relacionadas nos incisos anteriores deverdo ser apresentadas em 4
(quatro) vias, uma das quais serd arquivada no érgédo competente da Prefeitura e as outras
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serdo devolvidas ao requerente ap6s a aprovagdo e as rubricas dos funcionarios
encarregados;

§4° Se o proprietario da obra ndo for proprietario do terreno, a Prefeitura exigira prova de
acordo entre ambos;

§5° O prazo maximo para aprovagdo do projeto é de 45 (quarenta e cinco) dias a partir da
data de protocolo do projeto definitivo corrigido pelo 6rgdo municipal competente.

SECAO IV
DAS MODIFICACOES DOS PROJETOS APROVADOS

Art.24.  Para modificagdes em projeto aprovado, assim como para alteragao do destino de
qualquer compartimento constante do mesmo, serd necessdria a aprovacdo de projeto
modificativo.

§1° O requerimento solicitando aprovagdo do projeto modificativo devera ser acompanhado
de cépia do projeto anteriormente aprovado e do respectivo Alvara de Construgao.

§2° A aprovagdo do projeto modificativo serd anotada no Alvard de Construgdo
anteriormente aprovado, que sera devolvido ao requerente juntamente com o projeto.

SECAO V
DO ALVARA PARA CONSTRUCAO E DEMOLICAO

Art. 25. Dependerao, obrigatoriamente, de Alvard de Construcao as seguintes obras:

I - construgdo de novas edificagdes;

I - reformas que determinem acréscimo ou decréscimo na area construida do imével, ou que
afetem os elementos construtivos e estruturais que interfiram na seguranga, estabilidade e
conforto das construgdes;

III - implantagao e utilizacdo de estande de vendas de unidades autdnomas de condominio a
ser erigido no préprio imével;

IV - construcao de muro frontal;

V - implantagdo de canteiro de obras em imével distinto daquele em que se desenvolve a
obra;

VI - avango do tapume sobre parte da calgada publica.

Paragrafo tnico. A licenca para implantagdo de canteiro de obras em imével distinto
daquele onde se desenvolve a obra teré caréter provisério.

Art. 26. Estédo isentas de Alvard de Construgao as seguintes obras:

I - limpeza ou pintura interna e externa de edificios, que nao exija a instala¢do de tapumes,
andaimes ou telas de protegao;

IT - conserto nos passeios dos logradouros publicos em geral;

III - construgao de muros divisérios laterais e de fundos com até 2m (dois metros) de altura;
IV - construgédo de abrigos provisérios para operérios ou dep6sitos de materiais, no decurso
de obras definidas j4 licenciadas;

V - reformas que ndo determinem acréscimo ou decréscimo na &rea construida do imével,
néo contrariando os indices estabelecidos pela legislagao referente ao uso e ocupagdo do solo,
e que nao afetem os elementos construtivos e estruturais que interfiram na seguranca,
estabilidade e conforto das construcgdes.
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Art.27. O Alvara de Construgdo serd concedido mediante requerimento dirigido ao
6rgdo municipal competente, juntamente com o projeto arquiteténico a ser aprovado.

Paragrafo tinico. A concessdo do Alvara de Construgao para iméveis que apresentem area
de preservagdo permanente serd condicionada & apresentacdo de autorizagdo e termo de
compromisso de recuperagdao ambiental (TCRA) emitidos por érgao estadual ou municipal
competente, o qual determinara a responsabilidade civil, administrativa e penal do

proprietério em caso de descumprimento.

Art. 28. No ato da aprovacao do projeto serd outorgado o Alvara de Construgdo, que tera
prazo de validade igual a 2 (dois) anos, podendo ser revalidado pelo mesmo prazo mediante
solicitagdo do interessado, desde que a obra tenha sido iniciada.

§1° Decorrido o prazo definido no caput sem que a constru¢do tenha sido iniciada,
considerar-se-4 automaticamente revogado o alvara.

§2° Para efeitos do presente artigo uma obra serd considerada iniciada quando suas
fundages e baldrames estiverem sendo executadas.

§3° A revalidacdo do alvard mencionada no caput deste artigo s6 sera concedida caso os
trabalhos de fundagédo e baldrames estejam concluidos.

§4° Se o prazo inicial de validade do alvara se encerrar durante a construgdo, esta s6 tera
prosseguimento se o profissional responsavel ou o proprietdrio enviar solicitagdo de
prorrogagao por escrito, com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedéncia em relagdo ao
prazo de vigéncia do alvara.

§5° O Municipio podera conceder prazos superiores ao estabelecido no caput deste artigo,
considerando as caracteristicas da obra a executar, desde que seja comprovada sua
necessidade através de cronogramas devidamente avaliados pelo o6rgdo municipal
competente.

Art.29. Em caso de paralisacao da obra o responsavel devera informar o Municipio e
promover o isolamento de portas e janelas para evitar o acesso e depredagdo do que foi
construido.

§1° Para o caso descrito no caput deste artigo, mantém-se o prazo inicial de validade do
Alvaré de Construgao.

§2° A revalidagdo do Alvard de Construcdo podera ser concedida, desde que a obra seja
reiniciada pelo menos 30 (trinta) dias antes do término do prazo de vigéncia do alvara e
estejam concluidos os trabalhos de fundagédo e baldrames.

§3° A obra paralisada, cujo prazo do Alvarad de Construgdo tenha expirado sem que esta
tenha sido reiniciada, dependera de nova aprovagao de projeto.

Art. 30.  Os documentos previstos em regulamento deverdo ser mantidos na obra durante
sua construcdo, permitindo-se o fécil acesso a fiscaliza¢do do 6rgao municipal competente.

Art.31. A demolicdo de edificagdo somente poderd ser efetuada mediante comunicacdo
prévia ao o6rgao competente do Municipio, que expedird, apés vistoria, o Alvard para
Demoligao.

§1° Quando se tratar de demoli¢dao de edificagdo de mais de 8m (oito metros) de altura,
edificacdo construida no alinhamento predial ou a juizo da Prefeitura Municipal, apés
vistoria, deverd o proprietério apresentar profissional legalmente habilitado, responsével
pela execugdo dos servigos, que assinara o requerimento juntamente com o proprietario.
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§2° Qualquer edificagdo que esteja, a juizo do departamento competente da Prefeitura,
ameacada de desabamento devera ser demolida no prazo maximo de até 60 (sessenta) dias
do recebimento da notificagdo pelo proprietario e, este se recusando a fazé-la, a Prefeitura
providenciara a execugdo da demoli¢do, cobrando do mesmo as despesas correspondentes,
dentro do prazo de 5 (cinco) dias, acrescido da taxa de 20% (vinte por cento) de
administracao.

§3° O Alvar4d para Demolicdo serd expedido juntamente com o Alvard de Construgao,
quando for o caso.

SECAO VI
DO CERTIFICADO DE ALTERACAO DE USO

Art. 32,  Sera objeto de pedido de certificado de alteragdo de uso qualquer alteragao
quanto a utilizagdo de uma edificagdao que ndo implique alteragao fisica do imével, desde que
verificada a sua conformidade com a legislagao referente ao Uso e Ocupacao do Solo.

Paragrafo tnico.  Deverao ser anexados a solicitagdo de certificado de alteragdo de uso os
documentos previstos nesta Lei.

SECAO VII
DO CERTIFICADO DE VISTORIA DE CONCLUSAO DE OBRA E HABITE-SE
Art. 33. Uma obra é considerada concluida quando tiver condi¢des de habitabilidade ou
ocupagao.

§1° E considerada em condicdes de habitabilidade ou ocupacao a edificagdo que:

a) garantir seguranga aos seus usudrios e a populacdo indiretamente a ela afetada;

b) possuir todas as instalagdes previstas em projeto, funcionando a contento;

c) for capaz de garantir aos seus usudrios padrdes minimos de conforto térmico, luminoso,
actstico e de qualidade do ar, conforme o projeto aprovado;

d) néo estiver em desacordo com as disposi¢des desta Lei;

e) atender as exigéncias do Corpo de Bombeiros relativas as medidas de seguranga contra
incéndio e péanico;

f) tiver garantida a solugdo de esgotamento sanitdrio prevista em projeto aprovado e de
abastecimento de agua.

§2° Quando se tratar de edificagbes de interesse social, na forma prevista no §1° do artigo 3°
desta Lei, serd considerada em condi¢Ges de habitabilidade a edificagao que:

a) garantir segurancga a seus usudrios e a populagdo indiretamente a ela afetada;
b) estiver de acordo com os pardmetros especificos para a zona onde estiver inserida,
definida na Lei de Uso e Ocupacéo do Solo.

§3° Fica o Executivo autorizado a regularizar as construgdes existentes até a data desta Lei,
desde que ndo fira os principios urbanisticos da cidade, a seguranga dos usudrios e da
populacédo, o direito de vizinhanga e os padrdes minimos de habitabilidade, desde que
atendidos os requisitos previstos na Lei de Uso e Ocupacao do Solo.

Art. 34. Concluida a obra, o proprietario e o responsével técnico deverdo solicitar ao
Municipio o Certificado de Vistoria de Conclusdao de Obra, em documento assinado pelo
requerente, que deveré ser precedido da vistoria efetuada pelo 6érgdo competente, atendendo
as exigéncias previstas nesta lei.
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Art. 35. Por ocasido da vistoria, se for constatado que a edificacdo foi construida,
ampliada, reconstruida ou reformada em desacordo com o projeto aprovado, o responsével
técnico serd notificado, de acordo com as disposicdes desta Lei, e obrigado a regularizar o
projeto, caso as altera¢des possam ser aprovadas, ou fazer a demolicdo ou as modificagdes
necessarias para regularizar a situagao da obra.

Art. 36. A vistoria devera ser efetuada no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da
data do seu requerimento, e o Certificado de Vistoria de Conclusdo de Obra e Habite-se,
concedido ou recusado dentro de outros 15 (quinze) dias.

Art.37.  Sera concedido o Certificado de Vistoria de Conclusdo de Obra parcial de uma
edificagdo nos seguintes casos:

I - prédio composto de parte comercial e parte residencial utilizadas de forma independente;
II - programas habitacionais de reassentamentos com carater emergencial, desenvolvidos e
executados pelo Poder Publico ou pelas comunidades beneficiadas, em regime de “mutirdo”.

§1° O Certificado de Vistoria de Conclusdo de Obra parcial ndo substitui o Certificado de
Vistoria de Conclusao de Obra e Habite-se que deve ser concedido no final da obra.

§2° Para a concessdo do Certificado de Vistoria de Conclusdao de Obra parcial, fica a
Prefeitura Municipal sujeita aos prazos e condi¢des estabelecidas no artigo 36 desta Lei.

SECAO VIII
DAS NORMAS TECNICAS DE APRESENTACAO DO PROJETO

Art. 38. Os projetos de arquitetura, para efeito de aprovacao e outorga do Alvard de
Construgdo, somente serdo aceitos quando legiveis e de acordo com as normas de desenho
arquitetonico.

§1° As folhas do projeto deverdo seguir as normas da NBR 10.068 da ABNT, quanto aos
tamanhos escolhidos, sendo apresentadas em cépias dobradas, tamanho A4 da ABNT.

§2° No canto inferior direito da(s) folha(s) de projeto ser4 desenhado um quadro legenda
com 17cm (dezessete centimetros) de largura e 27cm (vinte e sete centimetros) de altura,
tamanho A4, reduzidas as margens, onde constarao:

I - carimbo ocupando o extremo inferior do quadro legenda, com altura maxima de 9 cm
(nove centimetros), especificando:

a) a natureza e o destino da obra;

b) referéncia da folha - contetido: plantas, cortes, elevagdes, etc.;

¢) tipo de projeto - arquiteténico - nas construgdes acima de 150m? (cento e cinquenta metros
quadrados) serdo exigidos projetos complementares: estrutural, elétrico, hidrossanitario e
outros;

d) espago reservado para nome e assinatura do requerente, do autor do projeto e do
responsavel técnico pela execugio da obra, sendo estes tltimos com indicagdo dos niimeros
dos Registros no CREA/CAU; )

e) no caso de varios desenhos de um projeto que ndo caibam em uma tnica folha, sera
necessario numeré-las em ordem crescente.

II - espaco reservado para a colocagdo da area do lote, 4reas ocupadas pela edificacéo ja
existente e da nova construcdo, reconstrugdo, reforma ou ampliagdo, discriminadas por
pavimento ou ediculas;
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Il - espago reservado para a declaragdo: “Declaramos que a aprovagdo do projeto ndo
implica no reconhecimento, por parte da Prefeitura, do direito de propriedade ou de posse

do lote”;
IV - espago reservado a Prefeitura e demais 6rgaos competentes para aprovagao, observagdes

e anota¢des, com altura de 6cm (seis centimetros).

§3° Nos projetos de reforma, ampliagdo ou reconstrucdo devera ser indicado o que sera
demolido, construido ou conservado de acordo com convengdes especificadas na legenda.

CAPITULO IV
DA EXECUCAO E SEGURANCA DAS OBRAS

SECAO1I
DAS DISPOSICOES GERAIS

Art. 39. A execucdo das obras somente poderé ser iniciada depois de concedido o Alvara
de Construgao.

Paragrafo tinico.  S&o atividades que caracterizam o inicio de uma construgao:

I - o preparo do terreno;
IT - a abertura de cavas para fundagdes;
III - o inicio de execugdo de fundagdes superficiais.

SECAOII
DO CANTEIRO DE OBRAS

Art.40. A implantagdo do canteiro de obras fora do lote em que se realiza a obra,
somente tera sua licenca concedida pelo 6rgdo competente do Municipio, mediante exame
das condic¢des locais de circulacdo criadas no horario de trabalho e dos inconvenientes ou
prejuizos que venham causar ao transito de veiculos e pedestres, bem como aos iméveis
vizinhos e desde que, apds o término da obra, seja restituida a cobertura vegetal pré-
existente a instalacdo do canteiro de obras.

Art.41. E proibida a permanéncia de qualquer material de construcdo na via ou
logradouro publico, bem como sua utilizagdo como canteiro de obras ou depésito de
entulhos.

Pardgrafo inico. A ndo retirada dos materiais ou do entulho autoriza a Prefeitura
Municipal a fazer a remogdo do material encontrado em via ptblica, dando-lhe o destino
conveniente, e a cobrar dos executores da obra a despesa da remogao, aplicando-lhe as
sangdes cabiveis.

SECAO III
DOS TAPUMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA

Art.42.  Enquanto durarem as obras, o responsavel técnico devera adotar as medidas e
equipamentos necessarios a protegao e segurancga dos que nela trabalham, dos pedestres, das
propriedades vizinhas e dos logradouros e vias ptiblicas, observando o disposto nesta Segéo
e na Secgao II deste Capitulo.

Art.43.  Nenhuma construgdo, reforma, reparos ou demoli¢do poderdo ser executados no
alinhamento predial sem que estejam obrigatoriamente protegidos por tapumes, salvo
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quando se tratar de execucdo de muros, grades, gradis ou de pintura e pequenos reparos na
edificacdo que ndo comprometam a seguranca dos pedestres.

Paragrafo tnico. Os tapumes somente poderdo ser colocados apés a expedicdo, pelo
orgao competente do Municipio, do Alvara de Construcao ou Demoligao.

Art.44.  Tapumes e andaimes ndo poderdo ocupar mais do que a metade da largura do
passeio sendo que, no minimo, 1,20m (um metro e vinte centimetros) serdo mantidos livres
para o fluxo de pedestres e deverao ter, no minimo, 2m (dois metros) de altura.

Paragrafo tnico. O Municipio, através do 6rgao competente, podera autorizar a utilizagdo
do espaco aéreo do passeio desde que seja respeitado um pé direito minimo de 2,10m (dois
metros e dez centimetros) e desde que seja tecnicamente comprovada sua necessidade e
adotadas medidas de protegao para circulagdo de pedestres.

Art.45.  Nenhum elemento do canteiro de obras podera prejudicar a arborizacdo da rua, a
iluminagédo publica, a visibilidade de placas, avisos ou sinais de transito e outras instalagdes
de interesse ptublico.

Art. 46. Durante a execug¢do da obra sera obrigatéria a colocagdo de andaime de protegdo
do tipo bandeja salvavidas, para edificios de trés pavimentos ou mais, observando também
os dispositivos estabelecidos na norma NR-18 do Ministério do Trabalho.

Art.47. No caso de emprego de andaimes mecanicos suspensos, estes deverdo ser
dotados de guarda corpo com altura de 1,20m (um metro e vinte centimetros) em todos os
lados livres.

Art. 48. Apb6s o término das obras ou no caso de paralisagdo por prazo superior a 4
(quatro) meses, os tapumes deverdo ser recuados e os andaimes retirados.

CAPITULO V
DAS EDIFICACOES EM GERAL

SECAOI
DAS ESCAVACOES E ATERROS

Art.49.  Nas escavagdes e aterros deverdo ser adotadas medidas de seguranga para evitar
o deslocamento de terra nas divisas do lote em constru¢do ou eventuais danos as edifica¢des
vizinhas.

Art.50.  No caso de escavagdes e aterros de cardter permanente que modifiquem o perfil
do lote, o responsavel legal é obrigado a proteger as edificacbes lindeiras e o logradouro
publico com obras de protegdo contra o deslocamento de terra.

Paragrafo tinico.  As altera¢des no perfil do lote deveréo constar no projeto arquitetonico.

Art. 51. A execugdo de movimento de terra devera ser precedida de autorizagdo da
Prefeitura Municipal nas seguintes situagdes:

I - movimentagdo de terra com mais de 500m3 (quinhentos metros ciibicos) de material;

IT - movimentagao de terra com mais de 100m? (cem metros ctibicos) de material nos terrenos
localizados nas zonas onde a Lei de Uso e Ocupagao do Solo estabelece essa atividade como
permissivel;

III - movimentagao de terra com qualquer volume em &reas lindeiras aos cursos d’dgua, areas
de varzea e solos hidromoérficos ou alagadigos, estando esta sujeita a licenciamento
ambiental;
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IV - movimentagao de terra de qualquer volume em areas sujeitas a erosao;
V - alteragdo de topografia natural do terreno que atinja superficie maior que 1000m? (mil
metros quadrados).

Art. 52. O requerimento para solicitar a autorizagao referida no artigo anterior devera ser
acompanhado dos seguintes elementos:

I - registro do Imoével;
II - levantamento topogréafico do terreno em escala, destacando cursos d’agua, éarvores,

edifica¢des existentes e demais elementos significativos;

I1I - memorial descritivo informando: descrigao da tipologia do solo; volume do corte e/ou
aterro; volume do empréstimo ou retirada;

IV - medidas a serem tomadas para prote¢ao superficial do terreno;

V - projetos contendo todos os elementos geométricos que caracterizem a situagéo do terreno
antes e depois da obra, inclusive sistema de drenagem e conten¢ao;

VI - Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ARTs) e Registros de Responsabilidade Técnica
(RRTs) da obra;

VII-e, quando couber, apresentagdo da autorizacdo para intervencdo em érea de
preservagao permanente, corte de arvores isoladas e/ou de fragmentos de vegetagdo e TCRA
(Termo de Compromisso de Recuperagao Ambiental).

SECAO II
DO TERRENO E DAS FUNDACOES

Art.53.  Nenhuma edificagdo podera ser construida sobre terreno tmido, pantanoso,
instavel ou contaminado por substancias organicas ou toxicas sem o saneamento prévio do
lote, conforme Lei Municipal de Parcelamento do Solo.

Paragrafo unico. Os trabalhos de saneamento do terreno deverdo estar comprovados
através de laudos técnicos que certifiquem a realizagdo das medidas corretivas, assegurando
as condi¢cdes sanitarias, ambientais e de seguranga para sua ocupacdo conforme Lei
Municipal de Parcelamento do Solo, e aprovagao dos 6rgaos estaduais competentes.

Art. 54. As fundacdes deverdo ser executadas dentro dos limites do terreno, de modo a
ndo prejudicar os imoveis vizinhos e ndo invadir o leito da via publica.

SECAO III
DAS ESTRUTURAS, DAS PAREDES E DOS PISOS

Art. 55. Os elementos estruturais, paredes divisérias e pisos devem garantir:

I - resisténcia ao fogo;

II - impermeabilidade;

I1I - estabilidade da construgao;

IV - bom desempenho térmico e actstico das unidades;
V - acessibilidade.

Art.56, Quando se tratar de paredes de alvenaria que constituirem divisdes entre
habitagdes distintas ou se construidas na divisa do lote, deverao ter espessura de 20cm (vinte
centimetros).
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SECAO IV
DAS COBERTURAS

Art.57.  Nas coberturas deverdo ser empregados materiais impermeaveis, incombustiveis
e resistentes a acao dos agentes atmosféricos.

SECAO V
DAS PORTAS, PASSAGENS OU CORREDORES

Art. 58. As portas de acesso as edifica¢gdes, bem como as passagens ou corredores, devem
ter largura suficiente para o escoamento dos compartimentos ou setores da edificagdo a que
d&o acesso.

§1° Para atividades especificas sdo detalhadas exigéncias no préprio corpo desta Lei,
respeitando-se:

a) Quando de uso privativo a largura minima sera de 80cm (oitenta centimetros);

b) Quando de uso coletivo, a largura livre devera corresponder a Icm (um centimetro) por
pessoa da lotacdo prevista para os compartimentos, respeitando no minimo de 1,20m (um
metro e vinte centimetros).

§2° As portas de acesso aos gabinetes sanitarios e banheiros terdo largura minima de 60cm
(sessenta centimetros).

§3° A fim de permitir o acesso, circulacao e utilizagdo por pessoas portadoras de deficiéncia,
os logradouros publicos e edificagbes, exceto aquelas destinadas & habitagdo de carater
permanente unifamiliar, deverdo seguir as orientagdes previstas em regulamento,
obedecendo a Norma Brasileira - NBR 9050 da ABNT, 2004 ou norma superveniente do
6rgao regulador.

SECAO VI
DAS ESCADAS E RAMPAS

Art. 59. As escadas de uso comum ou coletivo deverdo ter largura suficiente para
proporcionar o escoamento do nimero de pessoas que dela dependem, sendo:

[ - a largura minima das escadas de uso comum ou coletivo sera de 1,20m (um metro e vinte
centimetros);

II - as escadas de uso privativo ou restrito do compartimento, ambiente ou local, poderé&o ter
largura minima de 80cm (oitenta centimetros);

III - as escadas deverdo oferecer passagem com altura minima nunca inferior a 2,20m (dois
metros e vinte centimetros);

IV - s6 serdo permitidas escadas em leques ou caracol e do tipo marinheiro quando interligar
dois compartimentos de uma mesma habitagéo;

V - nas escadas em leque, a largura minima do degrau sera de 10cm (dez centimetros),
devendo a 60cm (sessenta centimetros) do bordo interno, o degrau devera apresentar a
largura minima do piso de 28cm (vinte e oito centimetros);

VI - as escadas deverdo ser de material incombustivel, quando atenderem a mais de 02 (dois)
pavimentos, excetuando-se habitagdo unifamiliar;

VII - ter um patamar intermediario de pelo menos Im (um metro) de profundidade, quando
o desnivel vencido for maior que 2,80m (dois metros e oitenta centimetros) de altura ou 15

(quinze) degraus;
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VIII - os degraus das escadas deverdo apresentar espelho “e” e piso “p”, que satisfagam a
relagdo 60cm (sessenta centimetros) <=2 e + p <= 65cm (sessenta e cinco), admitindo-se:

a) quando de uso privativo: altura méxima 19cm (dezenove centimetros) e largura minima

25cm (vinte e cinco centimetros);
b) quando de uso coletivo: altura maxima 18,5cm (dezoito centimetros e meio) e largura

minima 28cm (vinte e oito centimetros).

Art.60.  As escadas de uso comum ou coletivo terdo obrigatoriamente corrimdo em um
dos lados.
Art. 61. No caso de emprego de rampas, em substituicdo as escadas da edificagao,

aplicam-se as mesmas exigéncias relativas ao dimensionamento fixadas para as escadas.

§1° As rampas poderdo apresentar inclinagdo méxima de 22% (vinte e dois por cento) para
uso de veiculos e de 8,33% (oito virgula trinta e trés por cento) para uso de pedestres, desde
que atendidas a NBR 9050/ 2004.

§2° Se a inclinagdo da rampa exceder a 6% (seis por cento) o piso devera ser revestido com
material antiderrapante.

§3° As rampas de acesso para veiculos deverdo ter seu inicio, no minimo, 3,50m (trés metros
e cinquenta centimetros) do alinhamento predial no caso de habitagao coletiva ou comercial e
no caso de habitacdo unifamiliar poderéa ser de 1,50m (um metro e cinquenta centimetros).

§4° A fim de permitir o acesso, circulacéo e utilizagdo por pessoas portadoras de deficiéncia,
os logradouros publicos e edificagdes, exceto aquelas destinadas a habitacdo de carater
permanente unifamiliar, deverdo seguir as orientacbes previstas em regulamento,
obedecendo a Norma Brasileira - NBR 9050 da ABNT, 2004 ou norma superveniente do
o6rgao regulador.

§5° As escadas e rampas deverdo observar todas as exigéncias da legislacao pertinente do
Corpo de Bombeiros, diferenciadas em fungao do niimero de pavimentos da edificagdo.

SECAO VII
DAS MARQUISES E SALIENCIAS

Art.62.  Os edificios deverao ser dotados de marquises quando construidos no
alinhamento predial, obedecendo as seguintes condigdes:

I - serdo sempre em balango;

IT - terdo a altura minima de 2,80m (dois metros e oitenta centimetros);

III - a projecdo da face externa do balango devera ser no méximo igual a 1/3 (um terco) da
largura do passeio e nunca superior a 1,20m (um metro e vinte centimetros);

IV - nas ruas para pedestres as proje¢des méximas e minimas poderdo obedecer a outros
parametros, de acordo com o critério a ser estabelecido pela Prefeitura Municipal.

Art. 63. As fachadas dos edificios, quando no alinhamento predial, poderéo ter floreiras,
caixas para ar condicionado e brises somente acima de 2,80m (dois metros e oitenta

centimetros) do nivel do passeio.

§1° Os elementos mencionados no caput deste artigo poderdo projetar-se sobre o recuo
frontal a uma distancia maxima de 1,20m (um metro e vinte centimetros) ou recuos laterais e
de fundos a uma distancia maxima de 60cm (sessenta centimetros).

§2° Os beirais com até 1,20m (um metro e vinte centimetros) de largura ndo serdo
considerados como area construida, desde que ndo tenham utilizagdo na parte superior.
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§3°0O comprimento maximo de beiral devera ser de até Im (um metro) quando usado no
recuo de 1,50m (um metro e cinquenta centimetros) - lateral e de fundo.

§4° As sacadas poderdo projetar-se, em balango, até 1,20m (um metro e vinte centimetros)
sobre o recuo frontal e de fundo.

SECAO VIII
DOS RECUOS

Art.64.  As edificagdes, inclusive muros, situados nos cruzamentos dos logradouros
publicos serdao projetadas de modo que os dois alinhamentos sejam concordados por um
chanfro de 1,50m (um metro e cinquenta centimetros), no minimo.

Art. 65.  Os demais recuos das edificagdes construidas no Municipio deverdo estar de
acordo com o disposto na Lei Municipal de Uso e Ocupagéao do Solo.

SECAO IX
DOS COMPARTIMENTOS

Art. 66. As caracteristicas minimas dos compartimentos das edificagdes residenciais e
comerciais estardo definidas nos Anexos II, III e IV, partes integrantes e complementares
desta Lei.

SECAO X
DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS

Art. 67. Os espagos destinados a estacionamentos ou garagens de veiculos podem ser:

I- privativos - quando se destinarem a um sé usudrio, familia, estabelecimento ou
condominio, constituindo dependéncias para uso exclusivo da edificagéo;
IT - coletivos - quando se destinarem a exploragao comercial.

Art. 68.  E obrigatéria a reserva de espacos destinados a estacionamento ou garagem de
veiculos vinculados as atividades das edificagdes, com area e respectivo namero de vagas
calculadas de acordo com o tipo de ocupagdo do imével, a excecao de outras determinagdes
da Lei de Uso e Ocupagéo do Solo, conforme o disposto no Anexo I desta Lei.

§1° Para cada vaga serd estimada uma &rea de 25m? (vinte e cinco metros quadrados),
destinada a guarda do veiculo, circulagdo e manobra.

§2° As vagas para estacionamento poderao ser cobertas ou descobertas.

§3° Deverdo ser reservadas vagas de estacionamento para deficientes fisicos, identificadas
para este fim, préximas da entrada da edificagdo nos edificios de uso ptublico, com largura
minima de 2,50m (dois metros e cinquenta centimetros) e acrescida de espago de circulagao
de 1,20m (um metro e vinte centimetros), demarcada com linha continua, atendendo o
estabelecido pela Norma Brasileira - NBR 9050 da ABNT, 2004, na seguinte propor¢ao:

NUMERO TOTAL DE VAGAS | AGAS RESERVADAS
ATE 10 FACULTADO
DE 11 A 100 1 (UMA)
ACIMA DE 100 1% (UM POR CENTO)

§4° As atividades novas, desenvolvidas em edificagdes ja existentes com uso diferente do
pretendido, também estardo sujeitas ao disposto neste artigo.
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Art. 69. Na area minima exigida para estacionamento, conforme o disposto no artigo
anterior devera ser comprovado o ntimero de vagas, atendidos os seguintes padrdes:

I - cada vaga deveré ter as dimensdes minimas de 2,40m (dois metros e quarenta centimetros)
de largura e 5m (cinco metros) de comprimento, livres de colunas ou qualquer outro

obstaculo;
II - os corredores de circulagdo deverao ter as seguintes larguras minimas, de acordo com o

angulo formado em relagéo as vagas:

a) em paralelo igual a 3m (trés metros);

b) angulo até 30° (trinta graus) igual a 2,50m (dois metros e cinquenta centimetros);

c) dngulo entre 31° (trinta e um graus) e 45° (quarenta e cinco graus) igual a 3,50m (trés
metros e cinquenta centimetros);

d) angulos entre 46° (quarenta e seis graus) e 90° (noventa graus) igual a 5m (cinco metros).

Paragrafo inico. Nos estacionamentos com vagas em paralelo ou inclinadas com
corredores de circulagdo bloqueados, uma area de manobra para retorno dos veiculos devera
ser prevista e demarcada.

Art. 70. Estacionamentos em areas descobertas sobre o solo deverdo ser arborizados e
apresentar, no minimo, uma arvore para cada 4 (quatro) vagas.

Art. 71. Os acessos aos estacionamentos deverdo atender as seguintes exigéncias:

I - circulagdo independente para veiculos e pedestres;

IT - largura minima de 3m (trés metros) para acessos em mao tnica e 5m (cinco metros) em
mao dupla até o maximo de 7m (sete metros) de largura e o rebaixamento ao longo do meio
fio para a entrada e saida de veiculos podera ter o comprimento do acesso mais 25% (vinte e
cinco por cento) até o maximo de 7m (sete metros);

III - para testada com mais de um acesso, o intervalo entre guias rebaixadas ndo podera ser
menor que 5m (cinco metros);

IV - ter uma distancia minima de 10m (dez metros) do encontro dos alinhamentos prediais
na esquina, exceto quando se tratar de garagem ou estacionamento com area superior a
2000m? (dois mil metros quadrados), quando esta distancia minima passa a ser de 25m (vinte
e cinco metros).

Art. 72. Garagem ou estacionamento com capacidade superior a 30 (trinta) vagas devera
ter acesso e saida independentes ou em mao dupla, exceto quando destinado exclusivamente
ao uso residencial.

Art.73.  Os acessos a garagens ou estacionamentos coletivos e a edificios garagem

deverdo dispor de uma 4rea de acumulagdo - canaleta de espera junto a sua entrada e ao
nivel do logradouro, calculada de acordo com a tabela abaixo:

+AREA DE ESTACIONAMENTO"| 'COMPRIMENTO DA AREA DE I "NUMERO MINIMO DE_
(m2). o e 9] wws ACUMULAGAO(m) ¥ "~ CANALETAS =~
ATE 1000 10 1
DE 1000 A 2000 15 1
DE 2000 A 5000 20 2
ACIMA DE 5000 25 2

§1°A largura minima da &rea de acumulagéo - canaleta de espera devera ser de 3m (trés
metros) para acessos com mao tnica e de 5m (cinco metros) para os de mao dupla.

§2° A guarita de controle deveréa localizar-se ao final da canaleta de espera.
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§3° A area de acumulagdo dos veiculos nao serd computada como area de estacionamento.
§4° Os acessos de veiculos deverao ter sinalizagdo de adverténcia para transeuntes.

Art.74.  Para andlise do espaco destinado ao estacionamento ou garagem devera ser
apresentada planta da area ou pavimento com a demarcagao das guias rebaixadas, acessos,
corredores de circulagdo, espacos de manobra, arborizagdo e vagas individualizadas, de
acordo com o disposto nesta Lei.

Art. 75. Nos casos em que o piso do estacionamento descoberto receber revestimento
impermeével devera ser adotado um sistema de drenagem, acumulagado e descarga.

Art.76.  As dependéncias destinadas a estacionamento de veiculos deverdo atender as
seguintes exigéncias, além das relacionadas anteriormente:

I - ter pé-direito minimo de 2,20m (dois metros e vinte centimetros);

II - ter sistema de ventilagdo permanente;

I1I - ter vagas para estacionamento para cada veiculo locadas e numeradas em planta;
IV - ter demarcada area de manobra, em planta.

SECAO XI
DAS AREAS DE RECREACAO

Art. 77. As areas de recreagao em edificagdes construidas no Municipio deverao obedecer
aos seguintes requisitos:

I- em todas as edificagdes com mais de 4 (quatro) unidades residenciais sera exigida uma
area de recreagao coletiva, equipada, aberta ou coberta, com pelo menos 9m? (nove metros
quadrados) por unidade habitacional ou 10% (dez por cento) da é&rea total do terreno,
localizada em area de preferéncia isolada, com acesso independente ao de veiculos, sobre os
terracos ou no térreo;

II - no dimensionamento da 4rea de recreagédo, 50% (cinquenta por cento), no minimo, tera
que constituir drea continua, nao podendo ser calculada a partir da adigao de &reas isoladas;
III - ndo serd computada como area de recreacgdo coletiva a faixa correspondente ao recuo
obrigatério do alinhamento predial, porém podera ocupar os recuos laterais e de fundos,
desde que sejam no térreo ou sobre a laje da garagem e obedega a um circulo inscrito minimo
de 3m (trés metros) de diametro.

SECAO XII
DOS PASSEIOS E MUROS

Art.78.  Os proprietarios de iméveis, que tenham frente para ruas pavimentadas ou com
meio-fio e sarjetas, sdo obrigados a implantar passeios de acordo com o projeto estabelecido
para a rua pela Prefeitura, bem como conservar os passeios a frente de seus lotes.

§1° Nas zonas residenciais o Executivo podera adotar o passeio ecolégico, conforme definido
no Anexo V desta Lei.

§2° Os passeios terdo a declividade transversal méaxima de 2% (dois por cento).

§3° No caso de ndo cumprimento do disposto no caput deste artigo ou quando os passeios se
acharem em mau estado, a Prefeitura intimard o proprietdrio para que providencie a
execucdo dos servicos necessarios conforme o caso e, ndo o fazendo, dentro do prazo de 30
(trinta) dias, a Prefeitura podera fazer, cobrando do proprietario as despesas totais, dentro do
prazo de 30 (trinta) dias, acrescido do valor da correspondente multa.
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Art. 79. Os lotes baldios, decorridos 3 (trés) anos da aceitagdo do loteamento, ou, antes
disso, se estiver mais de 60% (sessenta por cento) dos lotes ja edificados, devem ter calgadas e
muro com altura minima de forma a conter o avango da terra sobre o passeio publico.

Art. 80. O infrator sera intimado a construir o muro dentro de 30 (trinta) dias. Findo este
prazo, ndo sendo atendida a intimag#o, a Prefeitura cobrara a correspondente multa.

SECAO XIII
DA ILUMINACAO E VENTILACAO

Art.81. Todos os compartimentos de qualquer local habitavel, para os efeitos de
insolacdo, ventilacdo e iluminagdo terdo abertura em qualquer plano, abrindo diretamente
para o logradouro ptiblico ou espago livre e aberto do préprio imével.

§1° As edificagdes deverdo atender os parametros de recuo dispostos na Lei Municipal de
Uso e Ocupagéao do Solo.

§2° As distancias minimas serdo calculadas perpendicularmente & abertura, da parede a
extremidade mais préxima da divisa.

Art. 82. A érea necesséria para a insolagdo, ventila¢do e iluminacdo dos compartimentos
estd indicada nos Anexos II, III e IV, parte integrante desta Lei.

Art. 83. Os compartimentos destinados a lavabos, antessalas e corredores e “kit”,
poderao ser ventilados indiretamente por meio de forro falso (dutos horizontais) através de
compartimento continuo com a observéncia das seguintes condi¢des:

I - largura minima equivalente a do compartimento a ser ventilado;

I - altura minima livre de 20cm (vinte centimetros);

III - comprimento méximo de 6m (seis metros), exceto no caso de serem abertos nas duas
extremidades, quando nédo havera limitagdo aquela medida;

IV - comunicagédo direta com espagos livres;

V - a boca voltada para o exterior deveré ter tela metélica e protegao contra 4gua da chuva.

Art.84.  Os compartimentos de lavabos, antessalas e corredores e “kit”, poderdo ter
ventilagdo forcada, feita por chaminé de tiragem, observadas as seguintes condig¢des:

I - serem visitaveis na base;
II - permitirem a inspegédo de um circulo de 50cm (cinquenta centimetros) de diametro;
I1I - terem revestimento interno liso.

Art. 85. Os compartimentos sanitarios, vestibulos, corredores, sétdos, lavanderias e
depositos poderdo ter iluminagéo e ventilagdo zenital.

Art. 86. Quando os compartimentos tiverem aberturas para insola¢do, ventilacdo e
ilumina¢do sob alpendre, terrago ou qualquer cobertura a area do vao para iluminacao
natural devera ser acrescida de mais 15% (quinze por cento), além do minimo exigido nos
Anexos II, III e IV, parte integrante desta Lei. A

CAPITULO VI
DAS INSTALACOES EM GERAL
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SECAO1
DAS INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS

Art.87.  Consideram-se aguas pluviais as que procedem imediatamente das chuvas
(artigo 102 do Decreto n°. 24.643/1934, de 10/07/1934 - Codigo de Aguas).

§1° As aguas pluviais pertencem ao dono do imével onde cairem diretamente, podendo o
mesmo dispor delas a vontade, salvo existindo norma legal em contrario.

§2° Ao dono do imével, porém, nado é permitido:

a) desperdicar essas 4guas em prejuizo de outros proprietdrios que delas se possam
aproveitar, sob pena de indenizagao aos proprietarios;

b) desviar essas dguas de seu curso natural para lhes dar outro destino, sem consentimento
expresso dos donos dos prédios que irdo recebé-las.

Art.88. O escoamento de aguas pluviais do lote edificado para a sarjeta sera feito em
canalizagdo construida sob o passeio.

§1° Em casos especiais de inconveniéncia ou impossibilidade de conduzir as aguas as
sarjetas, sera permitido o langamento dessas 4guas nas galerias de &guas pluviais, ap6s
aprovacéo pela Prefeitura de esquema gréfico apresentado pelo interessado.

§2° As despesas com a execugdo da ligacdo as galerias pluviais correrdo integralmente por
conta do interessado.

§3° A ligacdo sera concedida a titulo precario, cancelavel a qualquer momento pela Prefeitura
caso haja qualquer prejuizo ou inconveniéncia.

Art. 89. Em qualquer caso é proibido:

I- 0 escoamento da 4gua dos beirais ou goteiras diretamente para a via ptiblica ou sobre o
imével vizinho, salvo quando para a via publica ndo for possivel a ligagdao sob a calgada
podera ser feito através de dutos fechados e com o langamento para a calgada em altura ndo
superior a 20cm (vinte centimetros) do pavimento;

II - introduzir nas redes ptblicas de drenagem:

a) matérias explosivas ou inflaméveis;

b) matérias radioativas em concentragdes consideradas inaceitdveis pelas entidades
competentes que pela sua natureza quimica ou microbiolégica constituam um elevado risco
para a satide publica ou para a conservagao do sistema;

c) entulhos, plésticos, areias, lamas ou cimento;

d) lamas extraidas de fossas sépticas e gorduras ou Oleos de camaras retentoras ou
dispositivos similares, que resultem de opera¢des de manutengao;

e) quaisquer outras substancias que, de uma maneira geral, possam obstruir e/ou danificar
as canalizagdes e seus acessoérios, ou causar danos, retardando ou paralisando o fluxo natural
das aguas;

f) 6leos minerais e vegetais;

g) dguas com caracteristicas diferentes das dguas pluviais urbanas.

Art.90. A construgdo das redes de drenagem sdo de responsabilidade:

I - do Municipio em é&reas ja loteadas cuja obrigagdo da construgdo da rede ndo seja mais de
responsabilidade do loteador;

II- do loteador ou proprietario nos novos loteamentos ou arruamentos ou naqueles
existentes cuja responsabilidade ainda remanesce com o loteador ou proprietério, inclusive a
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construcdo de emissarios ou dissipadores quando esta for de exigéncia dos 6rgdos técnicos
da Prefeitura para aprovagao do loteamento.

Paragrafo tnico. A construgédo do sistema de drenagem deve obedecer as determinacao e
especifica¢gdes dos 6rgaos técnicos da Prefeitura.

Art. 91. O proprietario do imével devera manter area descoberta e permeavel do terreno
(taxa de permeabilizagdo), em relagdo a sua érea total, dotada de vegetagdo que contribua
para o equilibrio climatico e propicie alivio para o sistema puablico de drenagem urbana,
conforme parametro definido na Lei de Uso e Ocupagao do Solo.

Art.92.  Nao é permitida a ligagdo de condutores de aguas pluviais a rede de esgotos.

SECAOII
DA IMPLANTACAO DOS MECANISMOS DE CONTENCAO DE CHEIAS

Art.93. O controle de cheias e alagamentos consistird em acumular o maximo possivel os
excedentes hidricos a montante, possibilitando assim o retardamento do pico das enchentes
para as chuvas de curta duragdo e maior intensidade.

Art. 94. Para aplicacédo do referido controle, os mecanismos de contengao de cheias ficam
assim definidos:

I- BACIAS OU RESERVATORIOS DE RETENGAO - sio dispositivos capazes de reter e
acumular parte das dguas pluviais de chuvas intensas de modo a retardar o pico de cheias,
aliviando assim os canais ou galerias de jusante responséveis pela macro drenagem;

II - CISTERNAS OU RESERVATORIOS DE ACUMULAGCAO - sdo dispositivos com objetivo
de reter os excedentes hidricos localizados, resultantes da microdrenagem, podendo se
constituir de sumidouros com dispositivos que permitam a infiltragdo para o aquifero ou
impermeéaveis de modo a acumular as aguas pluviais e possibilitar 0 seu aproveitamento
para fins de irrigacdo, limpeza e outros fins que nao constituam abastecimento para o uso na
alimentagéo e higiene;

Il - TERRACEAMENTO E CAIXAS DE CONTENCAO - sao dispositivos com objetivo de
reter parte do escoamento superficial dentro do préprio imével, constituido de dispositivos
que permitam a infiltragdo no solo e que deverdo ser implantadas, recuperados e mantidas
em propriedades no entorno do perimetro urbano as custas do proprietario ou em parceria
com a Municipalidade.

Art. 95. Sera obrigatéria a implantagdo de cisternas ou reservatérios de acumulagdo ou
retengdo:

I - nos novos empreendimentos, ampliagdes e/ou reformas com area superior a 1000m? (mil
metros quadrados) situados em Zona de Comércio e Servicos ou Industrial;

II-nos novos empreendimentos, ampliacdes e/ou reformas independente do uso e
localizagdo com mais de 6 (seis) pavimentos;

III-nos novos empreendimentos, ampliacdes e/ou reformas independente do uso e
localizagao que impermeabilizem &rea superior a 5000m? (cinco mil metros quadrados);

IV - nos novos empreendimentos, ampliaces e/ ou reformas destinados ao uso comunitario,
comercial, de prestagdo de servigos e industrial que possuirem éarea construida igual ou
superior a 5000m? (cinco mil metros quadrados).

Paragrafo inico. O dimensionamento da cisterna ou reservatério de retengdo sera
regulamentado pelo setor competente de Obras e Urbanismo.
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SECAO III ,
DAS INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS

Art.96.  Todas as edificagdes em lotes com frente para logradouros publicos que possuam
redes de 4gua potavel e de esgoto deverdo, obrigatoriamente, servir-se dessas redes e suas

instalacdes.

§1° Deverdo ser observadas as exigéncias da concessionaria local quanto a alimentacdo pelo
sistema de abastecimento de dgua e quanto ao ponto de lancamento para o sistema de esgoto
sanitario.

§2° As instalacdes nas edificagdes deverao obedecer as exigéncias dos 6rgédos competentes e
estar de acordo com as prescri¢des da ABNT.

Art. 97. Quando a rua ndo tiver rede de agua, a edificagdo podera possuir pogo adequado
para seu abastecimento, devidamente protegido contra as infiltracdes de dguas superficiais.

Art.98.  Quando a rua ndo possuir rede de esgoto, a edificagdo devera ser dotada de fossa
séptica cujo efluente sera lancado em pogo absorvente (sumidouro ou po¢o anaerdbico),
conforme normas da ABNT.

Art. 99. Toda unidade residencial devera possuir no minimo um reservatério, um vaso
sanitario, um chuveiro, um lavatério e uma pia de cozinha, que deverao ser ligados a rede de
esgoto ou a fossa séptica.

§1° Os vasos sanitarios e mictérios serdo providos de dispositivos de lavagem para sua
perfeita limpeza.

§2° As pias de cozinha deverdo, antes de ligadas a rede publica, passar por caixa de gordura
localizada internamente ao lote.

Art.100. O reservatério de 4gua devera possuir:

I - cobertura que nédo permita a poluigado da agua;

I - torneira de boia que regule, automaticamente, a entrada de d4gua do reservatorio;

III - extravasor - ladrdo, com didmetro superior ao do tubo alimentar, com descarga em
ponto visivel para a imediata verificagdo de defeito da torneira de boia;

IV - canalizagado de descarga para limpeza periddica do reservatoério;

V - volume de reserva compativel com o tipo de ocupagdo e uso de acordo com as
prescricdes da Norma Brasileira - NBR 5626 da ABNT ou norma superveniente do érgao

regulador.
Art.101. A declividade minima dos ramais de esgoto sera de 3% (trés por cento).

Art.102. Nao sera permitida a ligacdo de canalizacdo de esgoto ou de aguas servidas as
sarjetas ou galerias de 4guas pluviais.

Art.103. Todas as instalacSes hidraulico sanitarias deverdo ser executadas conforme
especificagdes da ABNT.

SECAO IV
DAS INSTALACOES ELETRICAS

Art.104. As entradas aéreas e subterraneas de luz e for¢a de edificios deverdo obedecer as
normas técnicas exigidas pela concessionéria local.
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Art. 105. Os diametros dos condutores de distribuicdo interna serdo calculados de
conformidade com a carga méxima dos circuitos e voltagem de rede.

Art.106. O diametro dos eletrodutos sera calculado em fun¢do do numero e didmetro dos
condutores, conforme as especificagdes da ABNT.

SECAOV )
DAS INSTALACOES DE GAS

Art.107. As instala¢des de gas nas edificagdes deverdo ser executadas de acordo com as
prescri¢cdes das normas da ABNT.

SECAO VI
DAS INSTALACOES PARA ANTENAS

Art.108. Nos edificios comerciais e habitacionais é obrigatéria a instalacdo de tubulagéo
para antena de televisdo em cada unidade auténoma.

Paragrafo inico.  Nos casos de instalagdes de antenas coletivas para radio e televisao
deverédo ser atendidas as exigéncias legais.

SECAO VII
DAS INSTALACOES DE PARA-RAIOS

Art.109. Sera obrigatéria a instalagdo de para raios, de acordo com as normas da ABNT
nas edifica¢cdes em que se retina grande nimero de pessoas, bem como em torres e chaminés
elevadas e em construgdes isoladas e muito expostas.

SECAO VIII
DAS INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO

Art. 110.  As edificagOes construidas, reconstruidas, reformadas ou ampliadas, quando for
o caso, deverdo ser providas de instalagdes e equipamentos de protecdo contra incéndio, de
acordo com as prescri¢des das normas da ABNT e da legislacdo especifica do Corpo de
Bombeiros da Policia Militar do Estado de Sao Paulo.

SECAO IX
DAS INSTALACOES TELEFONICAS

Art.111. Todas as edifica¢gdes deverdo ser providas de tubulagdo para rede telefonica de
acordo com as normas técnicas exigidas pela empresa concessionaria.

SECAO X
DAS INSTALACOES DE ELEVADORES

Art.112.  Seré obrigatoéria a instalacdo de, no minimo, 1 (um) elevador nas edificacdes com
mais de 4 (quatro) pavimentos e 2 (dois) elevadores nas edificagdes de mais de 7 (sete)
pavimentos.

§1° O térreo conta como um pavimento, bem como cada pavimento abaixo do nivel do meio-
fio.

§2° No caso de existéncia da sobreloja, a mesma contara como um pavimento.
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§3° Se o pé-direito do pavimento térreo for igual ou superior a 5m (cinco metros) contara
como 2 (dois) pavimentos e a partir dai, a cada 2,50m (dois metros e cinquenta centimetros)
acrescidos a este pé-direito correspondera a 1 (um) pavimento a mais.

§4° Os espacos de acesso ou circulagdo as portas dos elevadores deverdo ter dimensao nao
inferior a 1,50m (um metro e cinquenta centimetros), medida perpendicularmente as portas
dos elevadores.

§5° Os elevadores ndo poderdo ser os tinicos modos de acesso aos pavimentos superiores de
qualquer edificagao.
§6° O sistema mecanico de circula¢do vertical (numero de elevadores, célculo de trafego e

demais caracteristicas) esta sujeito as normas técnicas da ABNT, sempre que for instalado, e
deve ter um responséavel legalmente habilitado.

§7° Nao sera considerado para efeito da aplicagdo deste artigo o altimo pavimento, quando
este for de uso exclusivo do penultimo ou destinado a servir de moradia do zelador.

SECAO XI
DAS INSTALAGCOES PARA DEPOSITO DE LIXO

Art. 113.  As edificagbes deverdo prever local para armazenagem de lixo, onde o mesmo
deveréd permanecer até o momento da apresentacao a coleta e longe do alcance de animais.

Art.114. Nas edificagdes com mais de 2 (dois) pavimentos devera haver, local para
armazenagem de lixo e longe do alcance de animais.

Art. 115. Em todas as edificagdes, exceto aquelas de uso para habitagdo de caréater
permanente unifamiliar, voltadas a via ptblica deveré ser reservado area do terreno voltada
e aberta para o passeio publico para o depdsito de lixo a ser coletado pelo servigo ptablico.

CAPITULO VII
DAS EDIFICACOES RESIDENCIAIS

Art. 116. Para cada compartimento das edificagdes residenciais sdao definidos, de acordo
com o Anexo II:

I O DIAMETRO MINIMO DO CIRCULO INSCRITO
II A AREA MINIMA

IIX A ILUMINACAO MINIMA

v A VENTILAGCAO MINIMA

Vv O PE-DIREITO MINIMO

VI OS REVESTIMENTOS DE SUAS PAREDES E PISOS
VII A VERGA MAXIMA

Paragrafo Gnico.  As edificagdes residenciais multifamiliares - edificios de apartamentos -
deverdo observar, além de todas as exigéncias cabiveis especificadas nesta Lei, as exigéncias
do Anexo III, no que couber, para as 4reas comuns.

Art.117.  As residéncias poderao ter 2 (dois) compartimentos conjugados, desde que o
compartimento resultante tenha, no minimo, a soma das dimensdes minimas exigidas para
cada um deles.

Art. 118. Os compartimentos das residéncias poderdo ser ventilados e iluminados através
de aberturas para patios internos, cujo didmetro do circulo inscrito deve atender a soma dos
recuos minimos exigidos por lei.
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SECAOI
DAS RESIDENCIAS GEMINADAS

Art.119. Consideram-se residéncias geminadas duas unidades de moradias contiguas que
possuam uma parede comum, com testada minima de 5m (cinco metros) para cada unidade.

Paragrafo anico. O lote das residéncias geminadas s6 podera ser desmembrado quando
cada unidade tiver as dimensdes minimas do lote estabelecidas pela Lei de Uso e Ocupagao
do Solo e quando as moradias, isoladamente, estejam de acordo com esta Lei.

Art.120. A Taxa de Ocupagao e o Coeficiente de Aproveitamento sdo os definidos pela Lei
Municipal de Uso e Ocupagao do Solo para a zona onde se situarem.

SECAOII
DAS RESIDENCIAS EM SERIE, PARALELAS AO ALINHAMENTO PREDIAL

Art.121. Consideram-se as residéncias em série, paralelas ao Alinhamento Predial, as
situadas ao longo de logradouros publicos, geminadas ou ndo, em regime de condominio, as
quais ndo poderao ser em numero superior a 10 (dez) unidades de moradia.

Art.122.  As residéncias em série, paralelas ao alinhamento predial, deverdo obedecer as
seguintes condigdes:

I-a testada da area do lote de uso exclusivo de cada unidade ter4, no minimo 5m (cinco

metros);

II - a 4&rea minima do terreno de uso privativo da unidade de moradia nédo sera inferior a
125m? (cento e vinte e cinco metros quadrados);

II - o afastamento da divisa de fundo terd, no minimo 2,50m (dois metros e cinquenta
centimetros).

Paragrafo tinico. A taxa de ocupagao e o coeficiente de aproveitamento sdo os definidos
pela Lei Municipal de Uso e Ocupagédo do Solo para a zona onde se situarem, aplicando-se os
indices sobre a area de terreno privativo de cada unidade de moradia.

SECAO III
DAS RESIDENCIAS EM SERIE, TRANSVERSAIS AO ALINHAMENTO PREDIAL

Art.123. Consideram-se residéncias em série, transversais ao alinhamento predial,
geminadas ou ndo, em regime de condominio, aquelas cuja disposi¢do exija a abertura de
faixa de acesso, nao podendo ser superior a 10 (dez) o niimero de unidades.

Art. 124.  As residéncias em série, transversais ao alinhamento predial, deverdo obedecer
as seguintes condigdes:

I - até 4 (quatro) unidades, o acesso se fard por uma faixa com a largura de no minimo 4m
(quatro metros), sendo no minimo 1m (um metro) de passeio;

II - com mais de 4 (quatro) unidades, o acesso se fard por uma faixa com a largura de no
minimo:

a) 8m (oito metros), quando as edificacGes estiverem situadas em um s6 lado da faixa de
acesso, sendo no minimo 1,50m (um metro e cinquenta centimetros) de passeio;

b) ou 10m (dez metros), quando as edificagdes estiverem dispostas em ambos os lados da
faixa de acesso, sendo no minimo 1,50m (um metro e cinquenta centimetros) de passeio para
cada lado.
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[I - quando houver mais de 4 (quatro) moradias no mesmo alinhamento, devera ser prevista
e demarcada uma area de manobra para retorno dos veiculos;

IV - possuira cada unidade de moradia uma érea de terreno de uso exclusivo, com no
minimo 5m (cinco metros) de testada e area de uso privativo de, no minimo, 40% (quarenta
por cento) do lote minimo da zona onde estiver situado e nunca inferior a 125m? (cento e

vinte e cinco metros quadrados);

V - a Taxa de Ocupagéo, Coeficiente de Aproveitamento e Recuos séo definidos pela Lei de
Uso e Ocupagdo do Solo para a zona onde se situarem, aplicando-se os indices sobre a area
de terreno privativo de cada unidade de moradia.

Art. 125.  As residéncias em série transversais ao alinhamento predial, somente poderéo ser
implantadas em lotes que tenham frente e acesso para as vias oficiais de circulagdo com
largura igual ou superior a 12m (doze metros).

SECAO IV
DAS RESIDENCIAS EM CONDOMINIO HORIZONTAL

Art.126. Consideram-se residéncias em condominio horizontal aquelas cuja disposicdo
exija a abertura de via(s) interna(s) de acesso, ndo podendo ser superior a 30 (trinta) o
numero de unidades.

Art.127. As residéncias em condominio horizontal deverdao obedecer as seguintes
condicgdes:

I - as vias internas de acesso deverdo ter no minimo 8m (oito metros) de largura e 4m (quatro
metros) de passeio;

I - a 4rea de passeio devera ter uma faixa pavimentada de no méximo 2m (dois metros);

Il - cada unidade de moradia possuird uma area de terreno de uso exclusivo com no
minimo, 12m (doze metros) de testada e area de uso privativo de, no minimo, 40% (quarenta
por cento) do lote minimo da zona onde estiver situado e nunca inferior a 250m? (duzentos e
cinquenta metros quadrados);

IV - a Taxa de Ocupacéo, Coeficiente de Aproveitamento e Recuos sao definidas pela Lei de
Uso e Ocupagdo do Solo para a zona onde se situarem, aplicando-se os indices sobre a drea
de terreno privativo de cada unidade de moradia;

V - as unidades deverdo ter afastamento minimo das laterais de 2m (dois metros) e de 4m
(quatro metros) do fundo do lote;

VI - devera ser mantida uma taxa de permeabilidade de no minimo 35% (trinta e cinco por
cento) do lote.

Art.128. O condominio horizontal somente poderé ter vedagdes, nas faces voltadas as vias
publicas, por meio de gradil com altura maxima de 3,50m (trés metros e meio) e com recuo
de 50cm (cinquenta centimetros) do alinhamento predial, devendo ser previsto paisagismo
nesta area.

Art.129.  As residéncias em condominio horizontal somente poderdo ser implantadas em
lotes que tenham frente e acesso para as vias oficiais de circulagdao com largura igual ou
superior a 12m (doze metros).

Praca da Bandeira, n° 1.038 - Centro - Fone: (14) 3761-9200 - Fax: (14) 3761-9204 - CNP]J 46.634.200/0001-05
Site: www.itai.sp.gov.br - CEP: 18730-000 - Itai - SP



http://www.itai.so.eov.br

A
— ’?
Il )
PREFEITURA MUNICIPALDEITAL _afyllc™

“ESTADO DE SAO PAULO”

SECAOV
DAS RESIDENCIAS MULTIFAMILIARES

Art.130. Serdo considerados para efeito deste artigo as edificacdes multifamiliares,
correspondendo a mais de uma unidade por edificagdo, sem prejuizo das exigéncias das Leis
Municipais de Parcelamento e de Uso e Ocupagéo do Solo.

Art.131. Todos os apartamentos deverdo observar as disposi¢des contidas nos artigos
referentes a dimensionamento dos cdmodos, bem como as posturas relativas a iluminagao e
ventilagio.

Art.132.  Os edificios de 4 (quatro) ou mais pavimentos, incluindo o térreo e/ou 9 (nove)
ou mais apartamentos possuirdo, no hall de entrada, local destinado a portaria, dotado de
caixa receptora de correspondéncia.

Paragrafo anico. Quando o edificio dispuser de menos de 4 (quatro) pavimentos, e/ou
menos de 9 (nove) apartamentos, sera obrigatdria apenas a instalagdo de caixa coletora de
correspondéncia por apartamento em local visivel do pavimento térreo.

Art.133. A residéncia do zelador, quando houver, devera satisfazer as mesmas condigdes
de unidade residencial unifamiliar, previstas neste cédigo.

Art.134.  As edificagbes para apartamentos, com nimero igual ou inferior a 12 (doze)
apartamentos deverdo ter, com acesso pelas dreas de uso comum ou coletivo e independente
da eventual residéncia para o zelador, pelo menos os seguintes compartimentos de uso dos
encarregados dos servigos da edificagao:

I - instalagdo sanitaria com &rea minima de 1,50m? (um metro e cinquenta centimetros

quadrados);
II - depésito de material de limpeza com area minima de 4m? (quatro metros quadrados).

Paragrafo tinico.  Nas edificagdes para apartamentos com mais de 12 (doze) apartamentos
devera ser previsto vestidrios com 4m? (quatro metros quadrados), além das exigéncias
constantes deste artigo.

Art.135. Em edificios de 4 (quatro) ou mais pavimentos, é obrigatéria a instalagdo de
elevadores na forma disposta neste codigo.

Art.136. Nos prédios de apartamentos ndo sera permitido depositar materiais ou exercer
atividades que, pela sua natureza, representem perigo, ou seja, prejudiciais a satide e ao
bem-estar dos moradores e vizinhos.

Art. 137.  As garagens dos edificios residenciais devem atender ao disposto no Anexo I -
Vagas para Estacionamento.

Art.138. Os edificios com é&rea total de construgdo superior a 750m? (setecentos e
cinquenta metros quadrados) terdo, obrigatoriamente, espago descoberto para recreagao
infantil, que atenda as seguintes exigéncias:

I - podera estar situada, na area reservada para a permeabilidade do terreno, desde que,
piso ndo seja impermeavel;

IT - conter no plano de piso, um circulo de didmetro minimo de 3m (trés metros);

III - situar-se junto a espagos livres externos ou internos;

IV - estar separado de local de circulagdo ou estacionamento de veiculos e de instalagdo de
coletor ou depdsito de lixo e permitir acesso direto a circulagéo vertical;

V - conter equipamentos para recreagéo de crianga;
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VI - ser dotado se estiver em piso acima do solo, de fecho de altura minima de 1,80m (um
metro e oitenta centimetros), para protegdo contra queda.

SECAO VI
DAS EDIFICACOES DE MADEIRA

Art.139. As edificagdes que possuirem estrutura e vedagao em madeira deverdo garantir
padrdo e desempenho quanto ao isolamento térmico, resisténcia ao fogo, isolamento e
condicionamento actstico, estabilidade e impermeabilidade nos termos das normas
especificas (ABNT).

Art. 140. A resisténcia ao fogo devera ser otimizada, através de tratamento adequado da
madeira, para retardamento da combustao.

Art.141. Os componentes da edificagdo, quando proximos a fontes geradoras de fogo ou
calor, deverao ser revestidos de material incombustivel.

Art. 142.  As edificagdes de madeira ficardo condicionadas aos seguintes parametros:

I - méaximo de 2 (dois) andares;

I - altura méxima de 8m (oito metros);

III - afastamento minimo de 2m (dois metros) de qualquer ponto das divisas ou de outra
edificagao;

IV - afastamento minimo de 5m (cinco metros) de outra edificagdo de madeira;

V - as paredes deverdo ter embasamento de alvenaria, concreto ou material similar, com
altura minima de 50cm (cinquenta centimetros) acima do solo circundante;

VI - quando a madeira for convenientemente tratada contra a acdo da umidade, conforme
atestado comprobatério fornecido por laboratério de comprovada idoneidade, a altura
fixada no inciso anterior podera ser reduzida para 20cm (vinte centimetros);

VII - tenha pé-direito minimo de 2,70m (dois metros e setenta centimetros);

VIII - tenha os compartimentos de acordo com a disposigado deste Cédigo;

IX - tenha a instalagdo sanitaria com &rea minima de 2m? (dois metros quadrados);

X - apresente cobertura de ceramica ou qualquer outro material incombustivel.

Art. 143. Sera permitida a construgdo de habitagdes de madeira, agrupadas duas a duas,
desde que a parede diviséria entre ambas, em toda sua extensdao e até 30cm (trinta
centimetros) acima do ponto mais elevado do telhado, seja de madeira incombustivel ou de
outro material que impega a agdo do fogo.

Art.144.  As faces internas das paredes da cozinha deverao ser tratadas com material liso,
resistente, impermeavel e lavavel, até a altura minima de 1,50m (um metro e cinquenta
centimetros) ou receber tratamento impermeabilizante equivalente.

Art.145. Nao serdo permitidas edificagdes de madeira ou outro material similar, quando
destinadas a fins comerciais ou industriais.

§1° Sera permitida a construcao de barracées de madeira ou material similar, em canteiros de
obras, desde que obedecidos os recuos minimos de 3m (trés metros) das divisas laterais e de
fundos do terreno. Esses barracdes serdao destinados exclusivamente para operagdes de
venda do imoével em seu todo ou em unidades isoladas, administracdo local da obra,
depésito de materiais de construgao e acomodagdes de operarios.

§2° A autorizagao para construgdo desses barracdes serd concedida pela Prefeitura, a titulo
precario, pelo prazo méaximo de 12 (doze) meses, desde que justificada sua necessidade.
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§3° A prorrogagdo do prazo do paragrafo anterior sera concedida se requerida e justificada
pelo interessado, cabendo & Prefeitura a decisdo de concedé-la ou néo.

Art.146.  Os galpdes ndo poderao ser usados para habitagéo.

Paragrafo tnico.  Quando a area for superior a 80m? (oitenta metros quadrados) exigir-se-
4 responséavel pelo projeto e pela execugdo da obra, bem como aprovagdo pelo orgao
competente (Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de Sdo Paulo), no que se refere
as medidas adotadas para evitar a propagacao de incéndios.

Art.147.  As casas de madeira pré-fabricadas deverdo atender as especificagdes contidas
neste Codigo, referentes as habitagdes unifamiliares.

CAPITULO VIII
DAS EDIFICACOES COMERCIAIS

SECAO 1
DO COMERCIO E SERVICO EM GERAL

Art. 148.  As edificagdes destinadas ao comércio em geral deverdo observar os seguintes
requisitos:

I - ter pé-direito minimo de:
a) 3m (trés metros), para lojas, saldo de festas e galpao e para os demais conforme Anexo IV.

II - ter as portas gerais de acesso ao puiblico com largura que esteja na propor¢do de Im (um
metro) para cada 300m? (trezentos metros quadrados) da area ttil, sempre respeitando o
minimo de 1,50m (um metro e cinquenta centimetros);

III - o hall de edificagdes comerciais observara, além das exigéncias contidas no Anexo IV:

a) quando houver sé um elevador, terd no minimo 12m? (doze metros quadrados) e didmetro
minimo de 3m (trés metros);

b) a area do hall ser4 aumentada em 30% (trinta por cento) por elevador excedente;

¢) quando os elevadores se situarem no mesmo lado do hall este poderéa ter diametro minimo
de 2,50m (dois metros e cinquenta centimetros).

IV - ter dispositivo de prevencdo contra incéndio de conformidade com as determinagGes
desta Lei e do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de Sdo Paulo;

V - todas as unidades das edificagdes comerciais deverdo ter sanitarios que contenham cada
um, no minimo, 1 (um) vaso sanitario, 1 (um) lavatério, que deverdo ser ligados a rede de
esgoto ou a fossa séptica, observando que:

a)acima de 100m? (cem metros quadrados) de &rea tutil é obrigatéria a construcdo de
sanitarios separados para os dois sexos;

b) nos locais onde houver preparo, manipulagdo ou depédsito de alimentos, os pisos e as
paredes até 1,50m (um metro e cinquenta centimetros) deverao ser revestidos com material
liso, resistente, lavével e impermeavel;

c) nas farmdcias, os compartimentos destinados a guarda de drogas, aviamento de receitas,
curativos e aplica¢des de inje¢des, deverdo atender as mesmas exigéncias do inciso anterior e
obedecer as normas dos 6rgaos competentes;

d) os agougues, peixarias e estabelecimentos congéneres deverdo dispor de 1 (um) sanitario
contendo no minimo 1 (um) vaso sanitéario e 1 (um) lavatério, na proporgdo de um sanitario
para cada 150m? (cento e cinquenta metros quadrados) de area util, além das exigéncias
especificas dos 6rgdos competentes.
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VI - os supermercados, mercados e lojas de departamento deverdo atender as exigéncias
especificas estabelecidas nesta Lei para cada uma de suas segdes.

Art. 149. As galerias comerciais, além das disposi¢des da presente Lei que lhes forem
aplicaveis, deverao:

I - ter pé-direito minimo de 3m (trés metros);

I - ter largura ndo inferior a 1/12 (um doze avos) de seu maior percurso e no minimo de 3m

(trés metros);
I1I - o 4trio de elevadores que se ligar as galerias devera:

a) formar um remanso;
b) néo interferir na circulacdo das galerias.

Art.150. Sera permitida a construgdo de jiraus ou mezaninos, obedecidas as seguintes
condigdes:

I - ndo deverao prejudicar as condigdes de ventilagdo e iluminagao dos compartimentos;

Il - sua area ndo devera exceder a 50% (cinquenta por cento) da area do compartimento
inferior;

Il - o pé-direito deveréd ser, tanto na parte superior quando na parte inferior, igual ao
estabelecido no artigo 148, inciso I, desta Lei.

SECAOII
DOS RESTAURANTES, BARES, CAFES, CONFEITARIAS, LANCHONETES E
CONGENERES

Art.151.  As edificagdes deverdo observar as disposicoes desta Lei, em especial aquelas
contidas na segdo I deste Capitulo.

Art.152.  As cozinhas, copas, despensas e locais de consumagdo nao poderao ter ligagao
direta com compartimentos sanitarios ou destinados a habitagéo.

Art.153. Nos estabelecimentos com area acima de 40m? (quarenta metros quadrados), e
nos restaurantes, independente da &rea construida, serdo necessdrios compartimentos
sanitdrios publicos distintos para cada sexo, que deverao obedecer as seguintes condicdes:

I - para o sexo feminino, no minimo, 1 (um) vaso sanitario e 1 (um) lavatério para cada 40m?
(quarenta metros quadrados) de area util;

II - para o sexo masculino, no minimo 1 (um) vaso sanitario e 1 (um) lavatério para cada
40m? (quarenta metros quadrados) de area atil.

Paragrafo tinico. Na quantidade de sanitarios estabelecida por este artigo, deverdo ser
consideradas as exigéncias das normas para atendimento dos portadores de necessidades
especiais.

CAPITULO IX
DAS EDIFICACOES INDUSTRIAIS

Art. 154. As edificagdes destinadas a industria em geral, fabricas e oficinas, além das
disposicdes constantes na Consolidagao das Leis do Trabalho (CLT) deverao:

I-ser de material incombustivel, tolerando-se o emprego de madeira ou outro material
combustivel apenas nas esquadrias e estruturas de cobertura;

II - ter os dispositivos de prevengdo contra incéndio de conformidade com as determinag¢des
do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de Sao Paulo;
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III - os seus compartimentos, quando tiverem &rea superior a 75m? (setenta e cinco metros
quadrados), deverdo ter pé-direito minimo de 3,20m (trés metros e vinte centimetros);

IV - quando os compartimentos forem destinados & manipulagdo ou depésito de inflaméaveis,
os mesmos deverdo localizar-se em lugar convenientemente separados, de acordo com
normas especificas relativas a seguranga na utilizagdo de inflaméveis liquidos ou gasosos,
ditados pelos 6rgaos competentes e, em especial, 0 Corpo de Bombeiros da Policia Militar do
Estado de Sao Paulo.

Art. 155.  Os fornos, maquinas, caldeiras, estufas, fogdes ou qualquer outro aparelho onde
se produza ou concentre calor deverdo obedecer as normas técnicas vigentes e disposi¢bes
do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de Sao Paulo, admitindo-se:

I- uma distdncia minima de 1m (um metro) do teto, sendo esta distancia aumentada para
1,50m (um metro e cinquenta centimetros), pelo menos, quando houver pavimento superior
oposto;

IT - uma distancia minima de Im (um metro) das paredes das divisas com lotes vizinhos.

CAPITULO X
DAS EDIFICACOES ESPECIAIS

SECAOI
DAS ESCOLAS E ESTABELECIMENTOS CONGENERES

Art. 156. As edificagdes destinadas a escolas e estabelecimentos congéneres deverao
obedecer as normas da Secretaria da Educagdo do Estado e da Secretaria Municipal de
Educagdo, além das disposi¢des desta Lei no que lhes couber.

SECAOII
DOS ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES E CONGENERES

Art.157.  As edificagbes destinadas a estabelecimentos hospitalares e congéneres deverdo
estar de acordo com o Cédigo Sanitario do Estado e demais Normas Técnicas Especiais, além
das demais disposi¢oes legais vigentes no Municipio.

SECAO III
DAS HABITACOES TRANSITORIAS

Art.158. As edificagdes destinadas a hotéis e congéneres deverao obedecer as seguintes
disposigdes:

I - ter instalagdes sanitarias, na proporgao de 1 (um) vaso sanitdrio, 1 (um) chuveiro e 1 (um)
lavatério, no minimo, para cada grupo de 4 (quatro) quartos, por pavimento, devidamente
separados por sexo;

II-ter, além dos apartamentos ou quartos, dependéncias para vestibulo e local para
instalag@o de portaria e sala de estar;

III - ter pisos e paredes de copas, cozinhas, despensas e instala¢des sanitarias de uso comum,
até a altura minima de 2m (dois metros), revestido com material lavavel e impermeéavel;

IV - ter vestiario e instalagdo sanitaria privativos para o pessoal de servigo;

V - todas as demais exigéncias contidas no Cédigo Sanitario do Estado;

VI-ter os dispositivos de prevengdo contra incéndio, de conformidade com as
determinacdes do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de Sado Paulo;

VII - obedecer as demais exigéncias previstas nesta Lei.
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Pardgrafo tinico.  Os quartos que ndo tiverem instalagdes sanitérias privativas deverdo
possuir lavatério com dgua corrente.

SECAO IV ,
DOS LOCAIS DE REUNIAO E SALAS DE ESPETACULOS

Art.159. As edificagBes destinadas a auditérios, cinemas, teatros, saldes de baile, ginasios
de esportes, templos religiosos e similares deverao atender as seguintes disposi¢des:

I - ter instalagGes sanitarias separadas para cada sexo, com as seguintes propor¢des minimas:

a) para o sanitario masculino, 1 (um) vaso sanitario, 1 (um) lavatério e 1 (um) mictério para
cada 100 (cem) lugares;

b) para o sanitario feminino, 1 (um) vaso sanitario e 1 (um) lavatério para cada 100 (cem)
lugares.

II - para efeito de calculo do niimero de pessoas sera considerada, quando nao houver
lugares fixos, a propor¢ao de 1m? (um metro quadrado) por pessoa, referente a &area
efetivamente destinada as mesmas;

IIl - as portas deverdo ter a mesma largura dos corredores sendo que as de saida das
edificagdes deverdo ter a largura correspondente a 1 cm (um centimetro) por lugar, nédo
podendo ser inferior a 2m (dois metros) e deverao abrir de dentro para fora;

IV - os corredores de acesso e escoamentos, cobertos ou descobertos, terdo largura minima de
2m (dois metros), o qual tera um acréscimo de 1cm (um centimetro) a cada grupo de 10 (dez)
pessoas excedentes a lotagao de 150 (cento e cinquenta) lugares;

V - as circulagdes internas a sala de espetaculos terdo nos seus corredores longitudinais e
transversais largura minima de 1,50m (um metro e cinquenta centimetros). Estas larguras
minimas serdo acrescidas de Icm (um centimetro) por lugar excedente a 100 (cem) lugares;
VI - quando o local de reunido ou salas de espetaculos estiver situado em pavimento que néo
seja térreo, serdo necessarias 2 (duas) escadas, no minimo, que deverao obedecer as seguintes
condigdes:

a) as escadas deverdo ter largura minima de 2m (dois metros), e ser acrescidas de 1 cm (um
centimetro) por lugar excedente superior a 100 (cem) lugares;

b) sempre que a altura a vencer for superior a 2,80m (dois metros e oitenta centimetros),
devem ter patamares, os quais terao profundidade de 1,20m (um metro e vinte centimetros);
c) as escadas ndo poderdo ser desenvolvidas em leque ou caracol.

VII - havera obrigatoriamente sala de espera, cuja drea minima, devera ser de 20 cm? (vinte
centimetros quadrados) por pessoa, considerando a lotacdo méxima;

VIII - as escadas poderao ser substituidas por rampas, desde que atendidas as disposi¢des da
NBR 9050/2004;

IX - as escadas e rampas deverdo cumprir, no que couber, o estabelecido na Segdo IV, do
capitulo V, desta Lei;

X - ter os dispositivos de prevengdo contra incéndio de conformidade com as determinagdes
do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de Sao Paulo;

XI - ter dispositivos que evitem a propaga¢do do som;

XII - com a finalidade de permitir o acesso, circulagédo e utilizagdo por pessoas portadoras de
necessidades especiais, deverdo seguir as orientagdes previstas em regulamento, obedecendo
a Norma Brasileira - NBR 9050 da ABNT, 2004 ou norma superveniente de 6rgao regulador.
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SECAOV
DOS POSTOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS PARA
VEICULOS

Art. 160. Sera permitida a instalagdo de postos de abastecimento, servigos de lavagem,
lubrificagdo e mecénica de veiculos nos locais definidos pela Lei de Uso e Ocupagdo do Solo
do Municipio, observado o que dispde a legislagdo Federal e Estadual.

Art. 161. A autorizagado para construgdo de postos de abastecimento de veiculos e servigos
serd concedida com observancia das seguintes condi¢des:

[- para a obtencdo dos Alvards de Construg¢do ou de Localizagdo e Funcionamento dos
postos de abastecimento junto a Prefeitura Municipal serd necessaria a andlise de projetos e
apresentagdo de respectivas licengas do 6rgao ambiental estadual;

II - deverao ser instalados em terrenos com &rea igual ou superior a 900m? (novecentos
metros quadrados) e testada minima de 25m (vinte e cinco metros);

III - somente poderao ser construidos com observancia dos seguintes distanciamentos:

a) 300m (trezentos metros) de hospitais e de postos de satide;

b) 400m (quatrocentos metros) de escolas, de igrejas e de creches;

¢) 300m (trezentos metros) de areas militares;

d) 100m (cem metros) de equipamentos comunitarios existentes ou programados;
e) 700m (setecentos metros) de outros postos de abastecimento.

IV - 56 poderao ser instalados em edificagbes destinadas exclusivamente para este fim;

V -serdo permitidas atividades comerciais junto aos postos de abastecimento de
combustiveis e servigo, somente quando localizadas no mesmo nivel dos logradouros de uso
publico, com acesso direto e independente;

VI - as instalacdes de abastecimento, bem como as bombas de combustiveis deverdo distar,
no minimo, 8m (oito metros) do alinhamento predial e 5m (cinco metros) de qualquer ponto
das divisas laterais e de fundos do lote;

VII - no alinhamento do lote devera haver um jardim ou obstéculo para evitar a passagem de
veiculo sobre os passeios;

VIII - a entrada e saida de veiculos serdo feitas com largura minima de 4m (quatro metros) e
méxima de 8m (oito metros), devendo ainda guardar distdncia minima de 2m (dois metros)
das laterais do terreno. Ndo poderé ser rebaixado o meio fio no trecho correspondente a
curva da concordancia das ruas, e no minimo a 5m (cinco metros) do encontro dos
alinhamentos prediais;

IX - para testadas com mais de 1 (um) acesso, a distdncia minima entre eles é de 5m (cinco
metros);

X -a projecao horizontal da cobertura da &rea de abastecimento ndo sera considerada para
aplicagdo da Taxa de Ocupagdo da Zona, estabelecida pela Lei de Uso e Ocupagao do Solo,
ndo podendo avangar sobre o recuo do alinhamento predial;

XI - os sistemas de armazenamento e abastecimento de combustiveis dos postos de servigo
(subterraneo ou aéreo), deverdo obedecer as normas da Agéncia Nacional do Petr6leo
(ANP), da CETESB e as NBRs sobre 0 assunto;

XII - deverdo ainda atender as exigéncias legais do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do
Estado de Sao Paulo, da ANP e demais leis pertinentes;

XIII - para a obtengdo do Certificado de Vistoria de Conclusao de Obras, serd necessaria a
vistoria das edificagdes quando da sua conclusédo, com a emissdo do correspondente laudo
de aprovagdo pelo 6rgido municipal competente;

Praca da Bandeira, n® 1.038 - Centro - Fone: (14) 3761-9200 - Fax: (14) 3761-9204 - CNP]J 46.634.200/0001-05
Site: www.itai.sp.gov.br - CEP: 18730-000 - Itai - SP



http://www.itai.so.sov.br

=7
. Itaf
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI Y Q'
“ESTADO DE SAO PAULO” %

XIV - todos os tanques subterrdneos e suas tubulagdes deverdo ser testados quanto a sua
estanqueidade, segundo as normas da ABNT e da ANP, e aprovado pelo 6rgao ambiental
competente;

XV - para todos os postos de abastecimento e servigos existentes ou a serem construidos, sera
obrigatéria a instalacdo de pelo menos 3 (trés) pogos de monitoramento de qualidade da
agua do lengol freético ou conforme estabelecido no processo de licenciamento;

XVI - deverdo ser realizadas andlises de amostras de 4dgua coletadas dos pogos de
monitoramento, da saida do sistema de retengdo de Oleos e graxas e do sistema de
tratamento de aguas residuais existentes nos postos de abastecimento e congéneres, segundo
parametros a serem determinados pelo 6rgao estadual competente;

XVII - nos postos localizados nas avenidas perimetrais de contorno da cidade ou saida para
outros municipios, a constru¢do devera estar a, pelo menos, 15m (quinze metros) do
alinhamento, com uma pista anterior de desaceleragédo, no total de 50m (cinquenta metros)
entre o eixo da pista e a construgao.

§1° Para fins de liberacdo do Alvara de Construgdo de postos de servico e abastecimento de
combustivel, a preferéncia sera dada ao processo com namero de protocolo mais antigo.

§2° As medidas de protecdo ambiental para armazenagem de combustiveis estabelecidas
nesta Lei aplicam-se a todas as atividades que possuam estocagem subterrdnea de
combustiveis.

Art.162. As edificagdes destinadas a abrigar postos de abastecimento e prestacdo de
servicos de lavagem, lubrificagdo e mecéanica de veiculos deverdo obedecer as seguintes
condicdes:

I - ter area coberta capaz de comportar os veiculos em reparo ou manutengao;

II - ter pé-direito minimo de 3m (trés metros), inclusive nas partes inferiores e superiores dos
jiraus ou mezaninos ou de 4,50m (quatro metros e cinquenta centimetros) quando houver
elevador para veiculo;

III - ter compartimentos sanitarios e demais dependéncias destinadas aos empregados, de
conformidade com as determinac¢des desta Lei;

IV - ter os pisos revestidos de material impermeével e resistente a frequentes lavagens, com
sistema de drenagem independente do sistema de drenagem pluvial e ou de 4dguas servidas,
para escoamento das dguas residuais, as quais deverdo passar por caixas separadoras de
residuos de combustiveis antes da disposi¢do na rede publica, conforme padréo estabelecido
pelas normas da ABNT e observadas as exigéncias dos 6rgaos estadual e municipal
responsavel pelo licenciamento ambiental; '

V - a area a ser pavimentada, atendendo a taxa de permeabilidade definida na Lei de Uso e
Ocupacéo do Solo, devera ter declividade méxima de 3% (trés por cento), com drenagem que
evite o escoamento das dguas de lavagem para os logradouros publicos.

Art. 163.  As instalagdes para lavagem de veiculos e lava rapidos deverao:

I - estar localizadas em compartimentos cobertos e fechados em 2 (dois) de seus lados, no
minimo, com paredes fechadas em toda a altura ou ter caixilhos fixos sem aberturas;

II - ter as partes internas das paredes revestidas de material impermeavel, liso e resistente a
frequentes lavagens até a altura de 2,50m (dois metros e cinquenta centimetros), no minimo;
I1I - ter as aberturas de acesso distantes 8m (oito metros) no minimo do alinhamento predial
e 5m (cinco metros) das divisas laterais e de fundos do lote;

IV - ter os pisos revestidos de material impermeabilizante e resistente a frequentes lavagens,
com sistema de drenagem independente do da drenagem pluvial e ou de dguas servidas,
para escoamento das aguas residuais, as quais deverdo passar por caixas separadoras de
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residuos de combustiveis antes da disposi¢ao na rede publica, conforme padrao estabelecido
pelas normas da ABNT e observadas as exigéncias dos ¢rgdos estadual e municipal
responsavel pelo licenciamento ambiental.

SECAO VI
DAS EDIFICACOES DE ANTENAS DE TRANSMISSAO DE RADIO,
TELEVISAO, TELEFONIA E ANTENAS DE TRANSMISSAO DE RADIACAO
ELETROMAGNETICA

Art.164. A edificagdo de antenas de transmissdo de radio, televisdo, telefonia e antenas de
transmissao eletromagnética deverédo atender as exigéncias das leis especificas.

SECAO VII
DAS CONSTRUCOES DE CEMITERIOS MUNICIPAIS
SUBSECAO I
DAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS

Art. 165. As constru¢des de veldrios, jazigos, mausoléus, panteon, cenotéfios, etc., s6
poderao ser executadas nos cemitérios do Municipio mediante prévia licenga da Prefeitura.

Art.166. As pequenas obras ou melhoramentos, como colocagao de ldpides nas sepulturas,
assentadas sobre muretas de alvenaria de tijolos, implantacdo de cruzes com base de
alvenaria de tijolos, constru¢do de pequenas colunas comemorativas, instalagdes de grades,
balaustradas, pilares com corrertes, muretas e quadros e outras pequenas obras
equivalentes, dependerado de requerimento do interessado.

Paragrafo Unico - A execugio dessas pequenas obras ou melhoramentos dependera
igualmente do "visto" prévio do Administrador do cemitério.

Art. 167.  Fica extensivo as construgdes nos cemitérios, no que lhes for aplicdvel, o que se
contém neste Cédigo, em relagdo as construgdes em geral.

Art. 168. Os carneiros serdao executados por pedreiros registrados e conforme os pregos da
Tabela aprovada pela Prefeitura Municipal através de Decreto do Executivo, quando
efetuados pela municipalidade.

§1° A perpetuidade no cemitério local tera como padrdo as seguintes dimensdes de 3,00
metros por 1,70 metros.

§2° Os carneiros serdo construidos de alvenaria de tijolos assentes sobre argamassa de cal e
areia e terdo as seguintes dimensdes de dois metros e vinte centimetros por oitenta
centimetros.

§3° Os carneiros serdo cobertos por lajes de concreto ou material equivalente, assentes sobre
argamassa de cimento.

Art. 169. As gavetas de tamulos, jazigos e mausoléus, somente poderdo ser construidas
abaixo do solo e obedecerdo as seguintes regras:

I - 0s subterraneos nao terao mais de cinco metros de profundidade;
II - as paredes, pisos e teto serdo feitos com material impermeavel;
III - os subterraneos serdo ventilados no ponto mais elevado da construgéo.

Paragrafo tnico. Os nichos poderao ser construidos acima do nivel do solo e obedecerao
ao seguinte:
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